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A. Aligemeines

1. Der Gefedistarren fiir . Gz, 93 dient gum Berladen es |, Gz,
. 34 (8 cm) unp deflen Munition, :

2. €r ift e¢in einadfiges Fabhrieng und bat eine Gabelbeidlel
den einfpinnigen Jug.

Der Fahrgeugfiihrer geht vor oder neben Dem Pferd unp jiihrt es
am ZTrenfensiigel, Mannjdaften diirfen nidgt aufligen..

B. Gerdtbefireibung

3. Die Haupiteile peg Gefedtstarrens fiir |. Gr. @, jinb:

Wagentajten (1),

Bremle (2),

Adhie (3) mit &eder (4),

Rider (5),

‘Gabeldeigjel (6) mit Ortjdeit (7),
Blane (8). .

(Bild 1—3)

I. Wagentajten
C (Bl 4—6)

4. Der Wagentq lten (1) bilvet den Laderaum fiir das Gerit
und die Munition, :

6. JIm Binteren Laderaum find qm oberen Raftenrany jwei Lager-
tohre (34 unp 35) mit Platten durd) rofe Ge'rﬁsfanticﬁrauben befejtigt.
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Die Eagertofjte bilben lhte Lagerjtellen fiir das Rohr und ;
pas Jweibein des | Gr. W. und verfteifen gleidhzeitig ben Wagen-

fajten.

7. Auf das vordere Lagerrohr (34) ift ein Biigel als Anflage (36) fiir

pas Rohr und ein jweiteiliges Lager (87) fiir das Jweibein aufge-
jhweipt. Beide Lagerteile find an ben Lagerjtellen mit einem iiberjug
aus Blanfleder betleidet. .

8. Auf bas Gintere Lagerrohr (35) ift ein jGelleniormiges Lager (38)

fiir bas Rohr aujgejdweit. Wuf das untere Lagerteil find zwei, auj
bas obere ein Uberzug aus Blantleder aufgenabht.

9. Auf dem oberen RKaftenvand [ind binten je ein Lager fiix bas

Rohr (42) und das Jweibein (43), bie an den Lagerjtellen mit Blant:
Teder bendht jind, und zwei Halter (44) fiir bie Bodenplatte mit toI)en
Gedstantjdrauben befejtigt.

10. Das R o hr-witd jo in das Lager eingelegt, dak der Hals an ber
Berjdlupfappe in dem jylindrijhen Steg bes LQagers (42) amn der
hinteren Kopfwand liegt.

11. Das Jweibein wird mit gegurrter Rohridelle und Bein-
ftellung 0 in jein-Rager eingelegt; die Rohrihelle zeigt nad) hinten und
oben. Das Drudjtiid (45) der Spannjdraube (46) wird auf bas Feber-
gehiuje aufgelegt und mit ber Fliigelmutter (47) fejtgeflemmt. Die

Gtiige (48) verhindert das ﬂlhg[etten bes Druditiides (45) wihrend der

Fabrt.

12. Am unteren Ende ber hHinteren Kajtenwand ift als Stiige fiir
Die Bodbenplatte eine Auflage (12) angejdhmweift. Die Boden-
platte wird mit ihrem Hinteren Rand in den S:formigen Steg (50)
ber Auflage (12) eingefelst; die Halter (44) an der oberen Kopjwand
wetrden hinter den vorderen Rand der Bodenplatte geflappt unb mit
ben Fliigelmuttern (51) feltgetlemmt.

13. Rohr, Jweibein und Bobenplatte werden je mit aufgejdhnallter

Tragoorridtung verladen.

14. Yuf beide Lagerrohre [ind je jwei Krammen aufge|dmweikt, in
bie die Berjhlugurte (39) eingendht findb. Gie dienen ujammen mit
ben an ben JInnenjeiten des Wagenfajtens in Riemendjen (40) ein-
gendhien BVer|dlupggurten (41) zum Feftlegen ber Munitionstiften.

15, Jm DHinteren Laberaum ijt jum Shuf des BVobens beini Ein-
VLagem vott Munitionstajten ein jweiteiliger Roft (20) aus Holz. ein-
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